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Quando Usar 
Em uma aplicação do tipo painel de incêndio onde existem centenas de tags que são sensores 
de incêndio de diferentes tipos, tais como: detector de fumaça iônico, detector de fumaça 
termovelocimétrico, atuador, sirene, etc., é usual a criação de telas cujos fundos são os 
pavimentos dos prédios e os objetos de animação são os estados dos sensores. 

Nestas aplicações cada sensor tem algo em torno de sete estados (desligado, normal, alarme, 
falha, pré-alarme, teste, alarme reconhecido). 

A parametrização de um sensor em uma tela, se feito da maneira convencional exige diversos 
passos: 

1. Criar um objeto de visualização na tela; 

2. Associar este sensor a um tag; 

3. Associar sete figuras ao objeto de visualização, uma para cada estado; 

4. Se desejar associar algum script ao sensor, como por exemplo: duplo-clique reconhece o 
estado de alarme do sensor, fazê-lo; 

5. Posicionar o sensor no local onde ele está; 

Este procedimento deve ser repetido para cada novo sensor ou, no caso de já existir um do 
mesmo tipo em alguma tela fazer: 

1. Copiar objeto de visualização associado a sensor do mesmo tipo; 

2. Colar sensor na nova posição; 

3. Alterar tag associado. 

Em resumo, esta funcionalidade é voltada a aplicações onde se tem dezenas ou centenas de 
tags que serão representados em tela sempre da mesma forma e terão os mesmos 
procedimentos (ações) associados, como uma central de incêndio. 

Como Usar 
Nestes casos, os tags que identificam univocamente cada sensor serão associados a um 
equipamento que corresponde ao tipo do sensor (no ActionView o tag de uma variável pode ser 
associado a um equipamento – AVStudio 7.13 Equipamentos) como, por exemplo: sensor 
iônico, sensor buzina, etc. e este tipo a um item da biblioteca de objetos de visualização que já 
tem associado o objeto de visualização propriamente dito e as eventuais ações. 
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No caso exemplo, da central de incêndio, para criar todos os objetos de visualização de um 
andar serão necessários apenas os seguintes procedimentos: 

1. No AVStudio, com a tecla control pressionada, selecionar todos os tags de sensor 
daquele andar; 

2. Com um único clique movê-los para a tela e, automaticamente já serão criados os 
objetos de visualizações com suas respectivas ações associadas; 

3. Posicionar os sensores nos locais corretos, na tela. 

Assim, com dois procedimentos (1 e 2) todos os sensores foram movidos para tela e associados 
às respectivas ações, restando apenas o posicionamento no local final, que obrigatoriamente 
deve ser feito individualmente. Assim, se em uma tela tivesse 60 sensores de três tipos se 
executaria 115 ações além da ação de posicionamento do sensor e com o uso desta 
funcionalidade, executa-se apenas 15 ações. 

Na figura abaixo, os tags de variáveis são associados a equipamentos e estes a biblioteca de 
objetos de visualização. Assim, quando selecionados na árvore de objetos aparece, 
automaticamente, a opção criar visualização (horizontal / vertical) que uma vez selecionada 
move os objetos de visualização para a tela que está sendo feita. Após a movimentação, cada 
sensor deve, individualmente, ser movimentado. 

 

 

 

Passos para Implementar a Funcionalidade 
Sumário 

Para implementar esta funcionalidade deve-se executar os seguintes procedimentos: 

1. Criar a biblioteca de objetos de visualização onde, no exemplo de central de incêndio, 
cada objeto contém os controles de tela associados a um sensor; 
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2. Criar os equipamentos, onde cada equipamento será um tipo de sensor, e associá-lo a 
itens da biblioteca de objetos de visualização; 

3. Associar os tags de variáveis aos equipamentos. 

Deve ser observado que quando foi desenvolvida esta funcionalidade, para uma determinada 
central de incêndio, foi criado um programa (DbCreator) que lê na central de incêndio todos os 
sensores que a mesma controla e gera, automaticamente, a base de dados do ActionView com 
estes pontos, já os associando aos equipamentos que correspondem ao tipo do sensor.  

Como Criar a Biblioteca de Objetos de Visualização 

A criação de itens de uma biblioteca é idêntica a criação de telas, exceto que se cria apenas 
uma pequena parte do que seria a tela através da seleção do item biblioteca: 

 

 

 

Para cada tipo de sensor, no exemplo, será associada uma figura que representa seu estado, 
como mostra a figura abaixo. 

 

Ao final, a biblioteca terá tantos itens quanto são os tipos de sensor da central de incêndio. 
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Como Criar a Tabela de Equipamentos e Associá-la a Bibliotecas 

 
�

 

Como Associar Equipamentos a Tags de Variáveis 

Utilizando o menu apresenta a lista de tags de variáveis através de um filtro (na figura abaixo, 
está selecionado na árvore variáveis do painel 1 e, um clique sobre FILTRO apresentará 
automaticamente estas variáveis) e sobre elas seleciona um grupo de variáveis que são 
associadas a um tipo de sensor e, coletivamente associa este grupo a um tipo de sensor 
(equipamento). 

Para criar equipamentos, basta 
entrar no respectivo menu (objeto 
/ equipamento / tipo equipamento) 
e criar utilizando o menu 
(AVStudio – Tipo Equipamento). 

Na figura ao lado, para cada 
sensor existe um equipamento e, 
a este foi associado um item da 
biblioteca de objetos de 
visualização. 
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