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Titulo: Telas de Grupo  

 
 

Quando Usar 
Em uma aplicação onde existem vários conjuntos iguais (equipamentos ou “bays” ou andares) e 
existe para cada conjunto uma tela detalhe deve-se usar conceito de tela de grupo, como 
mostrado na figura abaixo onde são apresentados dois exemplos: o “bay” de alimentadores de 
uma subestação e os detalhes de fancoils de um prédio. 

 

Como Usar 
Inicialmente, na fase de criação dos tags dos alimentadores, deve ser utilizado o conceito de 
grupo base e grupo derivado conforme mostrado no próximo item. 

Em tempo real uma mesma tela representará os detalhes de um dado equipamento e, conforme 
a figura acima, existirá uma “combo-box” que permite mudar o equipamento selecionado.  

Implementação da Funcionalidade 
Sumário 

Para implementar esta funcionalidade deve-se executar os seguintes procedimentos: 

1. Criar um grupo base para alimentadores; 

2. Criar uma tela e identificá-la como tela de grupo, definindo de que grupo base ela se 
origina. 

Criação do Grupo Base 

Como mostra a figura abaixo, o grupo base é um grupo qualquer de tags que é selecionado o 
parâmetro base. Ele contemplará todos os tags associados a um alimentador típico. Neste grupo 
estarão todos os tags, com limites, classe de evento, scripts, funções e condições de 
intertravamento. Assim, deve-se criar o grupo base com bastante critério, pois como no exemplo 
acima, todos os alimentadores serão derivados deste e, portanto, se este estiver correto, todos 
os seus derivados também estarão. 

Uma segunda grande vantagem do grupo base é, se for feita um alteração de um atributo de 
qualquer tag deste grupo que não o nome, esta alteração será feita em todos os grupos 
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derivados. Assim, se o limite do tag de uma variável for 
alterado no grupo base, será alterado em todos os respectivos tags dos grupos derivados e, se 
alterado em um grupo derivado, a alteração vale apenas para aquele tag. 

 

 

Criação dos Grupos Derivados 

Uma vez criado o grupo base, os seis alimentadores são criados completos em alguns minutos, 
bastando dar o nome, local e dizer que é derivado de um grupo base. 

 

Criação da Tela de Grupo 
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Uma tela de grupo é idêntica a qualquer tela, exceto que 
se define que a mesma será de grupo: 

 

Todos os controles de visualização, por default, são associados às variáveis do grupo base, a 
menos que se de - selecione o V da tela de grupo. Neste caso se pode selecionar uma variável 
qualquer da base de dados. 

 


