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Titulo: Telas com Conjuntos de Objetos Repetidos ENGENHARIA DE AUTOMAGAO

Quando Usar

Em uma aplicacao onde em uma mesma tela tem varias conjuntos de objetos de visualizagcéo

repetidos como, por exemplo, um unifilar de subestagéo com varios alimentadores, como na
figura abaixo:
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O conjunto envolto no quadrado amarelo se repete seis vezes na mesma tela.

Como Usar

Inicialmente, na fase de criacdo dos tags dos alimentadores, deve ser utilizado o conceito de
grupo base e grupo derivado conforme mostrado no proximo item.

Assim, conforme o exemplo dos alimentadores, para criar varios conjuntos de objetos de
visualizacéo repetidos deve-se fazer os seguintes procedimentos:

1. Crie os objetos no primeiro alimentador;

2. Copie todos os objetos;

3. Cole os objetos copiados cinco vezes, ajuntando as posi¢des de todo o conjunto;
4

. Selecione todos os objetos de cada grupo e faca uma alteracéo coletiva de grupo.
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Implementacéo da Funcionalidade

Sumario

Para implementar esta funcionalidade deve-se executar os seguintes procedimentos:
1. Criar um grupo base para alimentadores;
2. Criar os seis alimentadores como grupo derivado do grupo base;

Criac&o do Grupo Base

Como mostra a figura abaixo, o grupo base € um grupo qualquer de tags que é selecionado o
parametro base. Ele contemplara todos os tags associados a um alimentador tipico. Neste grupo
estardo todos os tags, com limites, classe de evento, scripts, fun¢des e condi¢cdes de
intertravamento. Assim, deve-se criar o grupo base com bastante critério, pois como no exemplo
acima, todos os alimentadores seréo derivados deste e, portanto, se este estiver correto, todos
os seus derivados também estarao.

Uma segunda grande vantagem do grupo base &, se for feita um alteracéo de um atributo de
gualquer tag deste grupo que ndo 0 nome, esta alteracdo serd feita em todos os grupos
derivados. Assim, se o limite do tag de uma variavel for alterado no grupo base, sera alterado
em todos os respectivos tags dos grupos derivados e, se alterado em um grupo derivado, a
alteracéo vale apenas para aquele tag.
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Criacdo dos Grupos Derivados

Uma vez criado o grupo base, os seis alimentadores sdo criados completos em alguns minutos,
bastando dar o nome, local e dizer que é derivado de um grupo base.
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