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Nota Técnica – ActionView – 10/004 -  15-06-2010 

Fonte: Manuais ActionView  – V7.6 

Titulo: ActionView Convertendo IEC 61850 ��� �� �� �  DNP 
 

 

Objetivo  

Este documento descreve como configurar o ActionView para converter IEC-61850 cliente 
em “DNP 3.0 servidor”, doravante referenciado apenas como DNP nesta nota técnica. 
Uma aplicação típica é em subestações que possuem relés falando o protocolo IEC-61850 
com a IHM local, que no caso é um ActionView "run-time", e deseja-se conectar esta 
subestação a um centro, que no exemplo também é um ActionView, utilizando o protocolo 
DNP, conforme mostrado na figura 1. Como o ActioView run-time pode ser usado como 
gateway, a seguir será mostrado como configurar o IHM local e o IHM do centro. 

O documento é dirigido a técnicos que já possuam conhecimentos básicos do software 
ActionView. Ele contempla apenas informações especificas sobre configuração do 
AvStudio para converter pontos IEC-61850-cliente em DNP-servidor. Para maiores 
esclarecimentos sobre as demais funcionalidades do software devem ser consultados os 
documentos apresentados abaixo: 

·  00001-01Manual ActionView Studio 

·  00002-01 Manual ActionView Runtime 

·  00003-01 Manual ActionView Protocolos�

Figura 1 – Aplicação típica ActionView como IHM Local e como COS 

 

Termologias usadas: 



 

SPIN-NT-AV-10-004   Pag.2/15 

SBO - Select before operate (Tipo de comando do IEC-61850)  

SBOW - Select before operate whith value (Tipo de comando do IE-C61850) 

SD - Saída digital  

EAF - Entrada analógica de ponto flutuante (Tipo de ponto do DNP 3.0) 

Resumo 
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Introdução 

Serão configuradas duas bases de dados, uma na IHM local que se comunica com o 
campo em IEC-61850 e converte estas informações para um canal DNP escravo, e uma 
segunda base de dados, no centro de operação, que se comunica com a IHM local em 
DNP mestre. 

Este documento enfoca apenas a configuração DNP das duas bases. Assim, para 
comissionar um sistema com as características apresentadas tem-se quatro etapas: 

(1) Configuração e comissionamento dos pontos em IEC61850 no IHM Local (neste 
manual esta etapa é considerada pronta) 

(2) Endereçamento dos pontos em DNP escravo no IHM Local 

(3) Criação e endereçamento dos pontos em DNP no IHM do Centro 

(4) Comissionamento da comunicação entre SCADA do COS e SCADA Local, 
observando a correta resposta do campo. 

Configuração das Bases de Dados 

Neste manual considera-se que a base de dados do IEC-61850 está criada e 
comissionada na IHM local do ActionView. 

Endereçando a Base de Dados para Servir DNP 

Para que o ActionView realize a função de Gateway DNP é necessário que todas as 
variáveis que serão convertidas de IEC-61850 para DNP possuam um endereço DNP, que 
seguirá as regras apresentadas a seguir. Antes disso, entretanto, discute-se abaixo 
eventos em DNP, pois este conhecimento é importante na conversão dos protocolos. 

O protocolo DNP pode gerar eventos classe 1, 2 e 3. Seu uso diminui a troca de 
mensagens entre mestre e escravo, pois ao invés de leituras gerais a cada intervalo de 
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tempo o módulo mestre pergunta se ouve evento classe 1, 2 e 3. Em caso negativo não 
envie nada e, em caso positivo, envie apenas os eventos ou, melhor dizendo, as variáveis 
que tiveram seu valor alterado. 

O módulo DNP escravo do ActionView gera eventos classe 1, 2 e 3 nas seguintes 
condições: 

·  Para variáveis digitais, sempre que elas mudam seu estado; 

·  Para variáveis analógicas, o evento será causado em duas possíveis 
condições: 

o Se a variável tiver seus limites operacionais ou emergenciais 
atingidos; 

o Se a variável tiver a porcentagem de banda morta diferente de zero 
(�  0), quando o valor da variável for alterado de uma porcentagem 
superior a banda morta. Assim, por exemplo, se uma variável tiver 
banda morta de 3% e seu valor é 100, se o valor for alterado para 96 
ou 104 será gerado um evento da classe associada à variável (1,2 
ou 3). 

 
Figura 2 – Geração de eventos em variável analógica 

Por falta, variáveis digitais  causam eventos classe  1 e variáveis analógicas  
eventos classe 2 . Se o usuário, entretanto, declarar uma classe de evento ao lado 
do endereço 1 da variável, esta variável passa a gerar eventos desta classe. Por 
exemplo, se endereço-1 de uma variável é <12:3>, significa que o endereço do IED 
é 12 e a classe de evento associada a esta variável é 3. 

Variáveis IEC-61850 do tipo BR (buffered reports) não são convertidas para DNP, não 
sendo, portanto endereçadas.  

Variáveis Analógicas 

Na aba de endereço da variável adicione um novo endereço contendo: 

Modulo de comunicação:  DNP30 

Tipo do ponto:  EAF  - Entrada analógica Flutuante 
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Endereço1 : Número entre (0 e 6534) que não esteja em uso por outro canal de DNP. O 
endereço 1 pode ser utilizado para definir a classe de evento associada à variável. 

Endereço2 : Endereço do Ponto.  Um número seqüencial a sua escolha que não se repita.   

 
Figura 3 - Aba de endereço de uma variável analógica 

 

Variáveis Digitais 

Na aba de endereço da variável adicione um novo endereço contendo: 

Modulo de comunicação:  DNP30 

Tipo do ponto:  ED - Entrada digital 

Endereço1 : Numero entre (0 e 6534) que não esteja em uso por outro canal de DNP. O 
endereço 1 pode ser utilizado para definir a classe de evento associada à variável. 

Endereço2 : Endereço do Ponto.  Um número seqüencial a sua escolha que não se repita.   

 
Figura 4 - Aba de endereço de uma variável digital 

Pontos de Comando 

Para que um ponto de comando do tipo SOB ou SBOW funcione no IEC61850 é 
necessário que seja configurada na base de dados três pontos de saída, sendo eles: 
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DJ_L : Variável associada a um endereço SBOW que envia ao dispositivo de campo o 
parâmetro de comando 2. 

DJ_D :  Variável associada a um endereço SBOW que envia ao dispositivo de campo o 
parâmetro de comando 1. 

DJ_O: Variável associada a um endereço OPER usado apenas pelo protocolo IEC61850 
para envio de comando. 

O Parâmetro de comando pode mudar de acordo as funções implementadas no 
dispositivo, no nosso exemplo estamos enviado o parâmetro 2 para fechar o disjuntor e o 
parâmetro 1 para abrir o disjuntor.  A tabela abaixo demonstra o exemplo de 
endereçamento IEC61850 para comandos:  

 

Protocolo Grupo Variável Tipo Endereço1 Endereço2 Descrição Parâmetro 

IEC61850 AL1 DJ_O SD Siemens IED7SJ63CTRL$Q0GAPC2$CO$SPCSO$Oper DJ oper 1 

IEC61850 AL1 DJ_D SD Siemens IED7SJ63CTRL$Q0GAPC2$CO$SPCSO$SBOw DJ  Desligar 1 

IEC61850 AL1 DJ_L SD Siemens IED7SJ63CTRL$Q0GAPC2$CO$SPCSO$SBOw DJ  Ligar 2 

Figura 5 - Exemplo de endereçamento de variáveis de saída no IEC61850 

 

Para o canal do DNP  escravo serão endereçadas apenas as variáveis “DJ_D”  e  “DJ _L”. 
Nas abas de endereço destas variáveis adicione um novo endereço contendo: 

 

Modulo de comunicação:  DNP30 

Tipo do ponto:  SD  - saída Digital 

Endereço1 : Numero entre (0 e 6534) que não esteja em uso por outro canal de DNP. 

Endereço2 : Endereço do Ponto.  

 
Figura 6 - Aba de endereço das variáveis de saída Digital 

 

A variável DJ_L do mestre será endereçada com o endereço da variável DJ_L  do IHM 
Local e a variável DJ_O do IHM Local não terá endereço DNP, já que esta variável é de 
uso exclusivo do IEC61850.  
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Ao final do endereçamento de todos os pontos no Actionview Gateway teremos em nosso 
exemplo a seguinte tabela de endereços: 

 
Figura 7- Tabela de endereços no Actionview (IHM Local) 

Configurando os Pontos Usando o Editor de Tags e Pl anilha Excel 

Uma vez compreendida as regras de endereçamento do canal escravo DNP pode-se usar 
uma planilha Excel para gerar com mais facilidade os pontos DNP, conforme mostrado 
abaixo: 

1. Inicialmente, como mostra a figura 8, no programa AvStudio será aberta a tabela 
de endereços com os Tags em IEC-61850: 

 
Figura 8 – Tabela de Endereços com todos os pontos IEC-61850 
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2. Uma vez aberta à tela com todos os tags, selecione toda a tabela conforme mostra 
a figura 9. 

 
Figura 9 – Copia da tabela de Endereços IEC-61850 

 

3. Cole os dados copiados em uma planilha Excel em branco: 

 
Figura 10 - Ferramenta substituir do Excel 

 

4. Usando a ferramenta substituir do Excel, faça as seguintes substituições de 
atributos: 

·  Na coluna [Protocolo] substitua os textos “IEC61850” por “DNP30” 

·  Na coluna [Tipo] substitua os textos “EA” por “EAF”. 

·  Na coluna [Endereço1] substitua o nome do servidor IEC-61850 pelo endereço do 
IED a ser usado no canal escavo DNP (no caso “Siemens” por “1”). 
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·  Exclua as linhas de SD associadas a comandos do tipo OPER (DJ_O). Estas 
linhas só existem em comandos tipo SBO ou SBOW. 

·  Exclua as linhas do tipo BR (buffered reports) pois elas não tem sentido no 
protocolo DNP; 

·  Na coluna [Endereço2] pode se usar a ferramenta de auto-numeração do Excel 
para gerar os endereços seqüenciais. Classifique toda a planilha por: [TIPO] & 
[Grupo] & [Variável] e para cada tipo preencha o primeiro e o segundo 
endereço, em seguida selecione as duas células, surgirá um pequeno 
quadrado preto no canto das células selecionadas, clique sobre o quadrado 
segure e arraste para baixo, a figura a baixo ilustra o procedimento.  
Observar que no DNP os endereços-2 de variáveis de um IED vão Zero a N-1 
para cada um dos cinco tipos de variáveis (binary input, binary output, analog 
input, analog output, counter). Assim, para cada tipo tente criar endereços-e 
crescentes a partir de zero. 

 
                           Figura 11 - Arrastando células para auto-numeração 

 

·  Não altere os campos “grupo” e “variável” 

5. Os endereços que não há interesse de conversão para o DNP podem ser 
excluídos, usando a opção “excluir linha inteira” do Excel. 

6. Concluído o preenchimento da planilha deve-se copiar os registros do Excel e colar 

na tabela de endereços do AvStudio, usando antes o botão   para 
inserir novas linhas vazias na tabela de endereços. Após copiar nos registros 

vazios use o botão  para salvar os novos registros na tabela. 

7. Ao final a tabela terá tantos os endereços IEC-61850 como os DNP, conforme 
mostra a figura 12. 
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      Figura 12 – Tabela de Endereços com IEC-61850 e DNP 

 

 

Endereçando a Base de Dados do Mestre 

Pontos Digitais e Analógicos de Entrada 

No caso do SCADA do centro de controle, este deve conter os mesmos pontos digitais e 
analógicos criados no DNP do IHM Local com seus respectivos endereços DNP, conforme 
mostra a figura a seguir. 

   
Figura 13 – Entrada Digital do ActionView Mestre (Localizado no Centro de Controle) 
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Figura 14 – Entrada Analógica do ActionView Mestre (Localizado no Centro de Controle) 

Pontos de Comando 

No Actionview é comum usar as rotinas de comando nativas do programa as quais usam 
as regras de nomenclaturas: DJ_L e DJ_D  onde “DJ” é a tag da variável de retorno do 
comando.  Estas variáveis serão endereçadas com os endereços das variáveis de 
comando do DNP escravo da IHM Local, conforme mostrado a seguir: 

 
Figura 15 – Saída digital para Ligar Disjuntor do ActionView Mestre 

 

A variável DJ_D do mestre será endereçada com o endereço da variável DJ_D do gateway 

 
Figura 16 – Saída digital para Desligar Disjuntor do ActionView Mestre 

 

Os parâmetros de comando das duas variáveis devem ser os mesmo configurados na 
base do DNP escravo do IHM Local. 
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Ao final do endereçamento de todos os pontos no SCADA mestre (Centro de Controle) 
existirá uma tabela como a apresentada abaixo: 

 
Figura 17 – Tabela de Endereços do ActionView Mestre 

 

 

Configurado Comandos nas Telas 

Os pontos de comandos serão configurados normalmente na estação Mestre podendo 
para isso usar uma rotina de comando associada a uma variável de retorno do comando 
ou usando botões associados às variáveis de comandos. 

      
 

Figura 18 – Configuração de um objeto de comando de Disjuntor 

A figura 13 mostra a configuração do controle digital “DJ” associado a uma rotina de 
comando “CmdDJ1”, disponível no ActionView sem necessidade de configurar nenhuma 
janela de comando. Para usar esta rotina deve-se obedecer aos padrões para nomear as  
variáveis de saída, ou seja, as variáveis de saída devem ter seu tag igual a “XXX_L” e 
“XXX_D” onde: XXX é o tag da variável de retorno do comando, XXX_L refere-se ao 
comando de ligar o equipamento e XXX_D refere-se ao comando de desligar. 
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Configurações dos Canais  

É necessário que sejam configurados dois canais de comunicações entre o IHM Local e o 
SCADA mestre (centro de Controle), o IHM Local terá um canal de DNP escravo, o Mestre 
terá um canal de DNP mestre. 

 Configuração do canal DNP Escravo no IHM Local 

1 – Adicione um novo canal e selecione o protocolo DNP 30 

 
 

 Figura 19 - Aba definindo o canal 

 

2 – Na Aba rede insira no campo porta selecione uma porta que não esteja em uso por outro canal, 
ou por outro programa. A porta sugerida para DNP é 20000. 

 
    Figura 20 - Aba definindo rede 

 

3 – Na aba DNP30 Selecionem a opção ESCRAVO e o endereço da estação deve ser um 
numero entre 0 e 65354 e deve ser o endereço da estação mestre. 
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            Figura 21 - Aba com atributos do canal 

4 - Após criar o canal adicione um IED 

 
           Figura 22 - Aba de propriedades do IED 

Onde Endereço do IED é o mesmo usado no endereço 1 das variáveis endereçadas na 
base, por se tratar de um canal escravo não há necessidade de preencher a maioria dos 
atributos de amostragem pois o mestre é que interrogará o escravo nesta freqüência. Os 
únicos campos de interesse além do endereço do IED são: 

·  Descrição do IED: meramente documentacional; 

·  Timeout camada de aplicação: Tempo máximo em milissegundos que o canal 
escravo fica aguardando uma mensagem com a conexão aberta. Após este 
tempo ele fecha a conexão e fica “listening”. Este procedimento é transparente 
para o mestre exceto se um segundo mestre abrir a conexão. Ele é usado 
para atender a aplicações de mestre “hot standby”. 

·  Calendar sample time: tempo em minutos a partir do qual o IED escravo irá 
solicitar através de flag do Internal Indicator que mestre envie mensagem de 
sincronismo. 

Observação: 

É possível disponibilizar vários canais DNP com o mesmo IED, de forma a servir diferentes 
mestres. Para tal, realize os mesmos passos descritos acima alterando apenas o numero 
da porta. 
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Configuração do canal DNP Mestre: 

1 – Adicione um novo canal e selecione o protocolo DNP 30 

 
 

  Figura 23 - Aba definindo o canal 

 

2 – Na Aba rede insira o IP do Gateway, caso esteja usando rede redundante com duas placas de 
rede pode-se colocar o IP alternativo, se não use o mesmo IP nos dois campos. 

No campo porta escreva o numero da porta configurada no gateway. É Importante que porta que 
não esteja em uso por outro canal, ou por outro programa. 

 
 

   Figura 24 - Aba de endereço canal 

 

3 – Aba DNP30 

Selecione a opção MESTRE e adicione o endereço da estação configurada no Gateway 
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Figura 25 - Aba com atributos do canal 

 

 

4 - Após criar o canal adicione um IED 

 
 

   Figura 26 - Aba de propriedades do IED 

 

 

 Onde Endereço do IED é o mesmo usado no Gateway e no endereço 1 das variáveis 
endereçadas na base. O endereço do IED e exclusivo para os pontos do canal configurado 
e não pode ser usado em outros IEDs de canais DNP.   

Os demais parâmetros podem ser configurando seguindo as orientações do manual de 
protocolos disponíveis através do botão ajudam.  

 

 


